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EKRO® n Aufbau- und Verwendungsanleitung

GERÜSTBOCKGESTELL
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Beim Einsatz von Lager- und Transporteinrichtungen mit temporärer Nutzung ist die 
Bauarbeiterschutzverordnung zu beachten. 

	n Nur einwandfreie und unbeschädigte Lager- und Transporteinrichtungen verwenden.
	n Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Lagergut nicht heraus- oder herabfallen kann. 
	n Das Lagergut muss so eingelagert werden, dass es nicht in die Verkehrswege hineinragt.
	n Die Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur mit geeignetem Krangeschirr oder ausreichend langen 

Staplergabeln aufgenommen werden. Für das Verheben mit dem Krangeschirr müssen Hebebänder oder 
Vierstranggehänge an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwendet werden. 

	n Die Länge des Gehänges muss so abgestimmt werden, dass ein Neigungswinkel von ≤ 60° entsteht. 
	n Leere Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur ineinander gestapelt werden. 
	n Das Stapeln von befüllten Gerüstbockgestellen ist untersagt.
	n Es ist darauf zu achten, dass sich keine Person direkt unter der gehobenen Last befindet.
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