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Schrigaufzug

GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

Art.-Nr| Artikel Gewicht ca. kg

2030 | GEDOA LIFT 200 STANDARD 88

— Tragfahigkeit bis 200kg, Hubgeschwindigkeit 25m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Grundeinheit bestehend aus:

— Elektrowinde 230V/50 Hz mit 43m Seil (6mm &),

21m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5m Leitung (24V)

— Standardschlitten mit Seilbruchsicherung

— Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle

— FuBteil 2m
2032 | GEDA LIFT 250 COVIFORT 88

— Tragfahigkeit bis 250kg, Hubgeschwindigkeit 30m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Grundeinheit wie Art.-Nr. 2030

— Steuerung und Endschalter steckbar
2034 | GEDA FIXLIFT 250 88

— Tragfahigkeit bis 250kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Grundeinheit wie Art.-Nr. 2030

— Steuerung und Endschalter steckbar

Verlangerung der Grundeinheit

Leiterteil 150/200 kg
3378 | 2m mit Ringmuttern kpl. 9,5
3379 | 1m mit Ringmuttern kpl. 5,8
3384 | 0,75m mit Ringmuttern kpl. 4,9
3385 | 0,5m mit Ringmuttern kpl. 4

Leiterteil 200/250 kg
2888 | 2m mit Ringmuttern kpl. 11,3
2889 | 1m mit Ringmuttern kpl. 6,8
2890 | 0,75m mit Ringmuttern kpl. 5,8
2891 | 0,5m mit Ringmuttern kpl. 4,8
2907 | Bund (10 Stiick) Ringmuttern mit Scheiben und Schrauben 1,1
5643 | Alu-Leiterstiitze bis 5,7 m teleskopierbar 11

Lastaufnahmemittel
2893 | Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz 31
2862 | Frontschutz fir Universalpritsche 3,9
2817 | Eimergehédnge (aufsteckbar auf Universalpritsche) 6,5
2895 | Vario-Biihne mit klappbarem Seitenschutz (Biihnenneigung einstellbar) 38
2253 | GroBe Transportbiihne mit senkrecht und waagrecht steckbaren Bordwanden 55
2830 | Plattenpritsche mit Abstuitzung, einstellbar fur Plattenbreiten 0,5 - 1,6 m 40
2860 | Ziegelpritsche mit hochstellbarem Schutzgitter, 1 Karre und 2 Paletten 40
2818 | Kippmulde mit Kippvorrichtung und einstellbarer Abstitzung (nur fir Standardschlitten) 64

Zubehor
2877 | Knickstiick 20° bis 45° stufenlos einstellbar 14
2828 | Knickstiick 20° bis 45° stufenlos einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel 16,5
2822 | Fahrwerk mit Radentlastung 12
2823 | Kleinbaustromverteiler 8
2824 | Kabeltrommel 33 m, Kabel 3 x 2,5 mm? (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt) 8
2829 | Verlangerungsrohr fir Alu-Leiterstitze bis 7,4 m 4
2884 | Dachziegelverteiler 11
2826 | Dachauflagebock (von 37 - 60 cm stufenlos hdhenverstellbar) 9,4
2886 | Fahrgestell zum manuellen Transport der Grundeinheit 11

Sonderzubeho6r
2855 | Kippschlitten mit Seilbruchsicherung 45
2856 | Kippmulde (nur fur Kippschlitten) 31
2804 | Verlangerungskabel 20 m flr Steuerung (5-polig) 5
2879 | Verlangerungskabel 20 m flr Steuerung (7-polig) 4.4
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68 Plattenpritsche mit KipPSCHIITEEI .....cc.eiiuiiiieii ettt ettt et st esee e et e teeneeeneesneenreens 46
69 UDEIZADESIEUCTUNG. ...........eceveeceeeeeee et e et e et e s e s s s et et s e e e s e s naseee s s s s s s s et ne s et nasesessaesene s sanenans 46
70 UDEIGADESCRAILET ........covveceeeece ettt e s s s e e e e n e s st s s eee e s ene s enenens 46
71 HandSteUETUNZ CINSTUTIE ......eeiuieiiiieiie ettt ettt ee st e et e ettt e et e et e e bt e e en e e eseesaeessee st enseeneeeneenneenseans 48
72 HandSteUETUNZEN ZWEISTUTIZ ... .euiiiiieiiiiieieiete ettt et ettt ettt e st este et e et e eae et e e bt e st enteeneesaeesseenseenseeneeeneenneanseans 49
RT3 0SS 10 LTl L1 1<) o RS PSS 52
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

1 Vorwort

An wen richtet sich diese Montage- und Betriebsanleitung?

— an das Montage- und Bedienungspersonal der Maschine
— an das Instandhaltungspersonal der Maschine (Reinigung/Wartung)

Was steht in dieser Montage- und Betriebsanleitung?
In dieser Montage- und Betriebsanleitung finden Sie Hinweise zu

— Bestimmungsgemaéle Verwendung
— Restgefahren

— Sicherheit

— Autfbau

— Betrieb

— Stérungsbeseitigung

— Kundendienst

Diese Montage- und Betriebsanleitung vermittelt wichtige Informationen, die Voraussetzung fiir ein
sicheres und wirtschaftliches Arbeiten mit der Maschine sind. Es wurde davon ausgegangen, dass die
Maschine mit allen mdglichen Optionen ausgeriistet ist.

Was Sie auf jeden Fall sofort tun sollten!

Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vor der Montage und Inbetriebnahme sorgfiltig
durch und beachten Sie alle Hinweise, besonders die Sicherheitshinweise.

Was steht nicht in dieser Montage- und Betriebsanleitung?
Diese Montage- und Betriebsanleitung ist kein Reparaturhandbuch!

Unterlagen zur Reparatur finden Sie in dieser Montage- und Betriebsanleitung nicht.

Was ist beim Wiederverkauf der Maschine zu beachten?

Beim Verkauf der Maschine geben Sie diese Montage- und Betriebsanleitung mit Eintrag der
jéhrlichen Priifungen und die Ersatzteilliste an den Kaufer weiter.
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Schrigaufzug

GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

2 Kenndaten

Diese Betriebsanleitung gilt fiir Typ:

GEDA-LIFT 200 STANDARD, GEDA-LIFT 250 COMFORT, GEDA-FIXLIFT 250

CEDOA
Dechentreiter

GmbH & Co. KG c €
D-86663 Asbach - BAumenheim

GEDA LIFT 200 STANDARD

Max. Tragfahigkeit 200 kg

Baujahr | Fabr.Nr.

Drehzahl 1350 1/min | Zugkraft Winde max. 250 kg
Hubgeschwindigkeit max. 22 ma’min| IP 44 | 60 % ED
Seillange max. 63 m, Rundlitzenseil @ 6 mm

6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgangig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P= 1,0kW | 230V 50Hz 64A)

[C, = 60yF

GEDA-LIFT 200 STANDARD

GEDA -
Dechentreiter

GmbH & Co. KG c €
D-86663 Asbach - Baumenheim

GEDA FIXLIFT 250

Max. Tragfahigkeit 250 kg

Baujahr [ Fabr.Nr.
Drehzahl 1300/2700 1a‘rr|ir|| Zugkraft Winde max. 300 kg
Hubgeschwindigkeit max. 19/38 m/min IP 44 | 60 % ED

Seillange max. 83 m, Rundlitzenseil @ 6 mm
6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgingig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P-0612kW 230V 50Hz 7/8A | C, = 80uF| Cg=40pF

Typenschild GEDA-FIXLIFT 250
Fig. 1 Typenschilder

Herstelleradresse:

Mertinger Stralle 60

D-86663 Asbach-Biumenheim
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0
Telefax + 49 (0)9 06 / 98 09-50
Email: info@geda.de

WWW: http://www.geda.de

CE-Kennzeichnung
Die Maschine tragt das CE-Zeichen

Ursprungsland: Deutschland

CEDOA -
Dechentreiter

GmbH & Co. KG c €
D-86663 Asbach - Baumenheim

GEDA LIFT 250 COVIFORT
Max. Tragfahigkeit 250 kg

Baujahr | Fabr.Nr.

Drehzahl 2780 1/min ] Zugkraft Winde max. 300 kg
Hubgeschwindigkeit max. 30 mfmin| IP 44 | 60 % ED
Seilldnge max. 83 m, Rundlitzenseil @ 6 mm

6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgéangig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P=13KkW | 230V50Hz 8,6A[ C,=80uf Cgy=40uF

GEDA-LIFT 250 COMFORT
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

3 Bestimmungsgeméifie Verwendung und
Einsatzbereich

Die Maschine ist ein Schrigaufzug, der voriibergehend errichtet wird und der
ausschlieBlich zur Beforderung von Giitern und Baumaterial bei Bauarbeiten
bestimmt ist. Eine andere dariiber hinausgehende Benutzung, wie z. B. zum
Personentransport, gilt als nicht bestimmungsgeméf. Fiir hieraus
resultierende Schiiden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trigt
allein der Anwender.

e Der GEDA- Aufzug darf zur Beforderung von Giitern und Baumaterial bei Bauarbeiten eingesetzt

werden.

Zur bestimmungsgeméiflen Verwendung gehoren

— die Einhaltung der vom Hersteller vorgesehenen Montage-, Betriebs- und
Instandhaltungsbedingungen (Montage- und Betriebsanleitung).

— die Beriicksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten anderer Personen.

— dass nationale Vorschriften beachtet werden.

Folgen bei nicht bestimmungsgeméiflem Einsatz des Geriites

— Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter.
— Beschddigung der Maschine und anderer Sachwerte.

Anforderungen an das Montagepersonal

Die Maschine darf nur von Fachkréften (Sachkundigen) montiert, bedient und Instand gehalten
werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Gewéhr fiir
eine sachgerechte Handhabung bieten und iiber die Gefahren unterrichtet sind. Diese Personen miissen
vom Unternehmer zum Montieren, Demontieren und Instandhalten bestimmt sein.

Bedienungspersonal

Die Maschine darf nur von den Personen bedient werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder
Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Gewihr fiir eine sachgerechte Handhabung bieten. Diese
Personen miissen

e vom Unternehmer zum Bedienen bestimmt sein.

e entsprechend eingewiesen und iiber die Gefahren unterrichtet sein.

e mit der Montage- und Betriebsanleitung vertraut sein.

e nationale Regeln beachten

Restgefahren

Trotz aller getroffenen Vorkehrungen bestehen Restgefahren.
Restgefahren sind potentielle, nicht offensichtliche Gefahren, wie z.B. :
— Verletzungen durch unkoordiniertes Arbeiten.

— Gefdhrdung durch Stérung in der Steuerung.

— Gefdhrdung beim Arbeiten an der elektrischen Anlage.

— Gefdhrdung durch Beschiddigung der Lastaufnahmemittel.

— Gefdhrdung durch Herunterfallen von unsachgemail gesicherter Ladung.
— Gefdhrdung durch hohe Windgeschwindigkeiten (> 45km/h).
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

4 Sicherheit

4.1 Symbol- und Hinweiserklirung

4.1.1 Arbeitssicherheits-Symbol
Dieses Symbol finden Sie bei allen Sicherheitshinweisen, bei denen Gefahr fiir
Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie diese Hinweise und verhalten
Sie sich vorsichtig!

4.1.2 Achtungs-Hinweis

ACHTUNG steht an Stellen, wo besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur
Schadensverhiitung gemacht werden, um eine Beschddigung am Gerét zu
verhindern.

4.1.3 Hinweis
HINWEIS  steht an Stellen, wo Angaben iiber die wirtschaftliche Verwendung der Maschine
gemacht werden oder auf richtigen Arbeitsablauf hingewiesen wird.

4.2  Allgemeine Sicherheit

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Es liegt aber an den

Arbeitsabldufen, dass die Maschine Stellen und Teile hat, die nicht geschiitzt werden kénnen, ohne die

Funktion und die Bedienbarkeit zu beeintridchtigen. Deshalb ist eine gute personliche Sicherheitspraxis

zum Schutz des Personals und des Gerites erforderlich. Von diesem Gerét konnen Gefahren ausgehen,

wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgeméaf oder zu nicht bestimmungsgeméafem Gebrauch

eingesetzt wird.

e Die Montage- und Betriebsanleitungen der Maschine sowie die Sicherheitshinweise vor dem
Transport, Montieren, Inbetriebnehmen, Demontieren und vor der Instandhaltung lesen und genau
beachten!

Zuerst Montage- und Betriebsanleitung lesen und verstehen,
wihrend des Arbeitseinsatzes ist es zu spit!

e Die Betriebsanleitung in der Ndhe der Maschine zugéinglich aufbewahren.

e Erginzend zur Montage- und Betriebsanleitung gelten die allgemein giiltigen, gesetzlichen und
sonstige, verbindliche Bestimmungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz im jeweiligen
Land, in dem die Maschine betrieben wird (z. B. Tragen personlicher Schutzausriistung wie
Schutzhelm, Sicherheitsschuhe usw.). Die Maschine ist in Deutschland nach der
Betriebssicherheitsverordnung zu betreiben.

e Angebrachte Hinweis- und Warnschilder beachten.

e Nur mit enganliegender Kleidung, Sicherheitsschuhen und
Schutzhelm arbeiten. Keinen Schmuck wie Ketten und
Ringe tragen. Es besteht Verletzungsgefahr durch
Héngenbleiben oder Einziehen.

e Bei Verletzungen oder Unfillen sofort einen Arzt
aufsuchen.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

Folgen bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefiahrdung fiir Personen als auch fiir
Umwelt und Maschine zur Folge haben. Die Nichtbeachtung kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspriiche fiihren.

Anforderungen an das Anwenderpersonal
Siehe Kap. Betrieb

4.3 Betriebssicherheit

e Die Maschine muss nach der vorliegenden Montageanleitung unter Leitung einer vom
Unternehmer bestimmten Fachkraft auf- und abgebaut werden.

e Das Gerit standsicher aufstellen und im Boden mit Erdnigeln sichern oder verdiibeln.

o Tragfahigkeit des Liftes beachten: Diese ist abhéngig von der Aufzugslange, der Leiterneigung und
ob mit oder ohne Leiterstiitze gearbeitet wird. Siehe Neigungsskala sowie Belastungstabelle am
FuBteil.

e Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sicherheits- und gefahrenbewusst unter
Beachtung der Betriebsanleitung benutzen.

e Stdrungen, die die Sicherheit beeintrdchtigen kdnnen, umgehend beseitigen.

e Bei sicherheitsrelevanten Anderungen des Geriites oder ihres Betriebsverhaltens, Maschine sofort
stillsetzen und Storung der Unternehmensleitung oder deren Beauftragten melden.

e Keine Verdnderungen, An- oder Umbauten an der Maschine vornehmen. Dies gilt auch fiir den
Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Endschaltern.

e Schutzvorrichtungen nicht verdandern, entfernen, umgehen oder iiberbriicken.

e Beschidigte bzw. entfernte Hinweis- und Warnschilder sowie Sicherheitsaufschriften umgehend
erneuern.

¢ In Situationen, die eine Gefahr fiir das Bedienungspersonal
oder die Maschine bedeuten, kann durch Driicken des NOT-
AUS-Tasters an der Handsteuerung (1) die Maschine 1
stillgesetzt werden.

e Lastbiihne bei Windgeschwindigkeiten >45 km/h nach
unten fahren und Gerit stillsetzen. (Windstérke 6, Pfeifen
an Drahtleitungen!)

Fig. 2 Not-Aus-Taste

e (Qerit nicht in Betrieb setzen, wenn Personen durch die Maschine, das Lastaufnahmemittel oder die
Last gefdhrdet werden konnen.

e Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass an der unteren Ladestelle der Gefahrenbereich mit
Ausnahme des Zugangs zum Lastaufnahmemittel oder Anschlagmittel abgesperrt ist.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

4.3.1 Priifungen
Der GEDA LIFT ist eine Maschine nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Eine Kopie der
Konformitatserklarung ist in dieser Bedienungsanleitung abgedruckt.

Priifungen nach jedem Aufbau — siehe Kapitel 13.1

Folgende Priifungen wurden bereits werksseitig durchgefiihrt:
Dynamische Priifung mit 1,1facher Nutzlast.
Elektrische Priifungen nach EN 60204
Funktionspriifungen.

Wiederkehrende Priifungen:

e Priifungen vor Inbetriebnahme, Wiederkehrende Priifungen sowie Zwischenpriifungen sind nach
nationalen Vorschriften (in Deutschland Betriebssicherheitsverordnung) durchzufiihren.

HINWEIS
GEDA empfiehlt eine wiederkehrende Priifung jahrlich durchzufiihren. Bei erhéhter Beanspruchung
(z.B. Mehrschichtbetrieb) ist in kiirzeren Abstéinden zu Priifen

e Die Ergebnisse der wiederkehrenden Priifung konnen schriftlich im Anhang festgehalten werden.

4.3.2 Sicherheitshinweise bei Montage, Betrieb und Transport

e Vor Arbeitsbeginn an der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung, z. B. Hindernisse im Arbeits-
und Verkehrsbereich, Bodentragfihigkeit und notwendige Absicherung der Baustelle zum
offentlichen Verkehrsbereich, vertraut machen.

e Nur sorgfiltig demontiertes, verpacktes und verzurrtes Gerét verladen und transportieren.

e Die Maschine grundsitzlich gegen unbefugtes Benutzen sichern (stromlos machen)! Bei
Arbeitsende/Pausen Bedienteil nicht lose herumliegen lassen, sondern abziehen und unter
Verschluss aufbewahren.

e Ladung ist auf der Lastbiihne sicher zu platzieren, Material, das zum Verrutschen neigt oder hoher
ist als die Biihne bzw. umfallen konnte, muss gesichert werden (Denken Sie auch an plétzlich
aufkommende Winde).

e Nicht unter der Lastbiihne aufhalten oder arbeiten!

e Keine Gegenstinde unter die Lastbiihne legen.

e Lastaufnahmemittel mittig beladen, max. Tragfdahigkeit beachten.

e Uberstehende Lasten sind nicht erlaubt.

e Senkrechteinsatz nicht zuléssig.

o Auf duBlerlich erkennbare Schiaden; Gerdusche und Méngel priifen. Festgestellte Verdnderungen
oder Storungen sofort der Unternehmensleitung oder deren Beauftragten melden. Maschine
gegebenenfalls sofort stillsetzen und sichern.

e Lastaufnahmemittel nicht betreten!

4.3.3 Sicherheitshinweise bei Instandhaltung

e Vor Instandhaltungsarbeiten Netzstecker herausziehen.

e Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von autorisierten Fachkriften ausfiihren lassen. Hier sind
z.B. auch die besonderen Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen zu beachten.

e Nach Instandhaltungsarbeiten alle demontierten Schutzvorrichtungen fachgerecht wieder
anbringen.

e FEigenmichtige Umbauten oder Verdnderungen der Maschine beeintrachtigen die Sicherheit und
sind nicht zuldssig.

e [Ersatzteile miissen den technischen Anforderungen des Herstellers entsprechen. Empfehlung:
Verwenden Sie nur GEDA-Originalersatzteile.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

4.4  Anregung fiir eine Betriebsanweisung

Betriebsanweisungen sind Regelungen, die ein Unternehmer fiir den sicheren Betriebsablauf erstellt.
Hier handelt es sich um verbindliche Anweisungen, die der Unternehmer im Rahmen seines
Direktionsrechtes erldsst. Die Mitarbeiter werden durch die Unfallverhiitungsvorschriften verpflichtet,
diesen Anweisungen zu folgen.

Die generelle Verpflichtung des Unternehmers, Betriebsanweisungen zu erstellen und bekannt zu
machen, muss aus der Unfallverhiitungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" abgeleitet werden.

Nach dieser Vorschrift hat der Unternehmer zur Verhiitung von Arbeitsunfidllen Anordnungen zu
treffen, und es wird verlangt, dass der Unternehmer die Versicherten {iber die bei ihren Tétigkeiten
auftretenden Gefahren sowie liber die MaBlnahmen zu ihrer Abwendung unterweisen muss. Diese
Anforderungen kann der Unternehmer mit Hilfe von Betriebsanweisungen erfiillen.

Die hier vorliegende Betriebsanleitung ist also um nationale Vorschriften zur Unfallverhiitung (UVV)
und zum Umweltschutz zu ergéinzen! In Deutschland z. B.:

Betriebssicherheitsverordnung

BGV Al Allgemeine Vorschriften
VBG 5 Kraftbetriebene Arbeitsmittel
BGV A8 Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz

VDE-Vorschriften 0113/EN 60204-1 und EG-Richtlinien
89/655/EWG iiber Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von
Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.

4.5 Der Mitarbeiter muss unterrichtet werden iiber:

Die beim Umgang mit der eingesetzten Lastbiihne auftretenden Gefahren und die erforderlichen
SchutzmafBnahmen und Verhaltensregeln einschlieBlich von Anweisungen im Gefahrfall und tiber
die Erste Hilfe.

Art und Umfang regelméBiger Priifung auf arbeitssicheren Zustand (siche Kap. 13).
Instandhaltung

Behebung von Betriebsstdrungen.

Umweltschutz.

Sicheren Umgang mit der elektrischen Einrichtung.

e Durch Anweisungen und Kontrollen hat der Anwenderbetrieb fiir Sauberkeit und Ubersichtlichkeit
am Aufstellungsplatz der Maschine zu sorgen.

e Die Zustandigkeiten bei Auf- und Abbau (Montage/Demontage), Bedienung und Instandhaltung
miissen vom Anwenderbetrieb unmissverstidndlich geregelt und von allen Personen eingehalten
werden, damit unter dem Sicherheitsaspekt keine unklaren Kompetenzen auftreten.

e Der Bediener muss sich verpflichten, die Maschine nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben. Er
ist verpflichtet, eintretende Verdnderungen an dem Gerit, die die Sicherheit betreffen, sofort
seinem Vorgesetzten zu melden.

e Angebrachte Hinweis- und Warnschilder beachten.

e Der Bediener hat mit dafiir zu sorgen, dass sich keine unberechtigten Personen an der Maschine
aufhalten.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

5 Technische Daten

GCEDA LIFT 200 STANDARD

Motorleistung 1,0kW
Motorstrom 6,4A
Einschaltdauer (ED) 60%
Schutzart IP 44
Gewicht der Winde(mit 43m Seil): 56kg
max. Leiterbahnlénge bis zur Traufe: 19m
Hubgeschwindigkeit: 25m/min.
Max. Tragfahigkeit: 200kg

Lange eines Leiterteils:
Abmessungen z.B. fiir 18,3m(Lift verpackt)
Seilldnge

GEDA LIFT 250 COVIFORT

Motorleistung

Motorstrom

Einschaltdauer (ED)

Schutzart

Gewicht der Winde (mit 43m Seil):
max. Leiterbahnldnge bis zur Traufe:
Hubgeschwindigkeit:

Max. Tragtahigkeit:

Lénge eines Leiterteils:
Abmessungen z.B. fiir 18,3m(Lift verpackt)
Seilldnge

GEDA FIXLIFT 250

Motorleistung

Motorstrom

Einschaltdauer (ED)

Schutzart

Gewicht der Winde (mit 43m Seil):
max. Leiterbahnlénge bis zur Traufe:
Hubgeschwindigkeit:

Max. Tragfahigkeit:

Lange eines Leiterteils:
Abmessungen z.B. fiir 18,3m (Lift verpackt)
Seilldnge

Allgemeln

Triebwerksgruppe der Winde

Gerduschemissionswerte (Die Messunsicherheits-

konstante betridgt 4 dB (A))
Staudruck nach pr EN 12158-2:
wihrend der Montage

im Betrieb

auBler Betrieb

0,5m/0,75m/ Im/2m
22mx 0,8m x 1,15 (1,45m)
43m, max.63m

1,3kW

8,0A

60%

IP 44

48kg

19m

30m/min.

250kg

0,5m/0,75m/ 1Im/2m
22mx 0,8mx 1,15 (1,45m)
43m, 63m, max. 83m

0,6/1,2kW

7/8A

60%

IP 44

48kg

19m

19/38 m/min.

250kg

0,5m/0,75m/ Im/2m
22mx 0,8m x 1,15 (1,45m)
43m, 63m, max. 83m

"M2" nach FEM 1001 Heft 2
Lpa <78 dB (A)

q =100 N/m? (= 45 km/h)
q =100 N/m? (= 45 km/h)
Lastauthahmemittel am Boden
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Schrigaufzug

GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

Gr

undeinheit bestehend aus:

1 Elektrowinde 230V/50Hz mit 43m Seil - 6mm DIN 3060 SE 1770 Mindestbruchkraft 19,7kN
Endschalter mit 21m Leitung (steckbar bei LIFT 250 COMFORT und FIXLIFT 250)
Handsteuerung mit 5 m Leitung (steckbar bei LIFT 250 COMFORT und FIXLIFT 250)

Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
1 Fuflteil 2m
Kopfteil

Verlingerung des Schrigaufzuges
GEDA-LIFT 200 STANDARD, GEDA-LIFT 250 COMFORT, GEDA-FIXLIFT 250

Leiterteil 2m mit Ringmuttern komplett
Leiterteil 1m mit Ringmuttern komplett
Leiterteil 0,75 m mit Ringmuttern komplett
Leiterteil 0,5 m mit Ringmuttern komplett
Alu-Leiterstiitze 5,4m

Verlidngerung 2,0m zur Alu-Leiterstiitze

Lastaufnahmemittel

Zu

Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz
Frontschutz fiir Universalpritsche
Eimergehidnge aufsteckbar auf Universalpritsche
Vario-Biihne mit klappbarem Seitenschutz
Grof3e Transportbiihne mit senkrecht und
waagrecht steckbaren Bordwanden
(Biihnenneigung einstellbar)

Plattenpritsche mit Abstiitzung, einstellbar fiir
Plattenbreite 0,5 bis 1,6 m

Ziegelpritsche mit hochstellbarem Schutzgitter,
Karren und 2 Paletten

Kippmulde mit Kippvorrichtung (nur fiir
Standardschlitten)

behor

Knickstiick 20° bis 45° stufenlos einstellbar,
drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
Knickstiick 20°, bis 45° stufenlos einstellbar
Fahrwerk mit Radentlastung
Kleinbaustromverteiler

Kabeltrommel mit 33 m, 3 x 2,5 mm?
Verldangerungsrohr fiir Alu-Leiterstiitze bis 7,4m
Fahrgestell zum manuellen Transport der
Grundeinheit

Dachziegelverteiler

Dachauflagebock

Sonderzubehor

Kippschlitten mit Seilbruchsicherung
Kippmulde zu Kippschlitten

mit Leiterteile mit Leiterteile
150/200 kg 200/250 kg
9,5kg 11,3kg

5,8kg 6,8kg

4,9kg 5,8kg

4kg 4,8kg

11kg 11kg

4kg 4kg

31kg
3,9kg
6,5kg
38kg
55kg

40kg

40kg

64kg

16,5kg

14kg
12kg
8kg
8kg
4kg
11kg

11kg
9,4kg

45kg
31kg
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6 Beschreibung

Alle GEDA- Schrigaufziige konnen bis zu einer Schienenbahnlédnge von 19m zur Traufe aufgebaut
werden.

e Die Montage erfolgt ohne Werkzeug direkt an der Arbeitsstelle.

e Die handlich leichten Aluminium- Schienen werden ineinander gesteckt und von Hand
verschraubt.

e Der Aufzug schaltet automatisch ab, wenn er am oberen oder unteren Ende ankommt oder das Seil
schlaff wird.

e Verschiedene Lastaufnahmemittel (siche Kap. 5)sind bei allen drei Varianten gleich.

e Wird das FuB3teil mit verstirkten Leiterprofilen verldngert, erhoht sich die maximale Tragfahigkeit

auf 250kg, wie an der Tragfiahigkeitsangabe am Fullteil ersichtlich (siehe Flg 24 und Fig. 25)

e Der Gefahrenbereich mit Ausnahme des
Zugangs zum Lastaufnahmemittel muss
abgesperrt und gekennzeichnet werden.

e Die Bedienung erfolgt mit der
Handsteuerung auBBerhalb des
Gefahrenbereiches.

Fig. 3 Absperrung des Gefahrenbereiches

GEDA-LIFT 200 STANDARD
1 Hubgeschwindigkeit
Hubgeschwindigkeit des Schlittens max. 25m/min.
e Mit der Handsteuerung wird der Aufzug bedient.
An der Handsteuerung kann die Auf - und Ab - Richtung gewéhlt werden.

GEDA-LIFT 250 COMFORT
1 Hubgeschwindigkeiten
Hubgeschwindigkeit des Schlittens max. 30m/min.
e Mit der steckbaren Handsteuerung wird der Aufzug bedient.
An der Handsteuerung kann die Auf - und Ab - Richtung gewidhlt werden.

GEDA-FIXLIFT 250
2 Hubgeschwindigkeiten
Anfahren und Stoppen mit 19m/min., dazwischen ist die Hubgeschwindigkeit des Schlittens max.
38m/min.

e Mit der steckbaren Handsteuerung wird der Aufzug bedient.
An der Handsteuerung kann die Auf - und Ab - Richtung in zwei Geschwindigkeitsstufen gewahlt
werden.
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Schrigaufzug

GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6.1 Bauteile und Betitigungselemente

Fig. 4 GEDA-LIFT

1 = FuBleiterteil

2 = Winde

3 = Standardschlitten
4 = Leiterteil

5 = Alu- Leiterstiitze, teleskopierbar

6 = Knickstiick
7 = Kopfstiick
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6.1.1 GEDA LIFT 200 STANDARD

Die Handsteuerung und der Auf- Endschalter sind bei der
Winde GEDA-LIFT 200 STANDARD fest angeschlossen.

1 = Winde ,,GEDA-LIFT 200 STANDARD*
2 = Steuerleitung

3 = Netzleitung mit Stecker

4 = Endschalterleitung

6.1.2 GEDA LIFT 250 COMFORT und FIXLIFT 250
Winde LIFT 250 COMFORT

Die Handsteuerung und der Auf- Endschalter sind bei der
Winde LIFT 250 COMFORT und FIXLIFT 250 iiber
Steckverbindungen mit der Winde verbunden und deshalb
abnehmbar.

1 = Winde ,,GEDA-LIFT 250 COMFORT*

2 = Steckdose 5- polig (grau) fiir Handsteuerung

3 = Steckdose 3- polig (grau) fiir den oberen Endschalter
4 = Netzleitung mit Stecker

5 = Steckdose 7 polig (blau) fiir Handsteuerung

Fig. 5 Winde LIFT 200 STANDARD

Fig. 6 Winde LIFT 250 COMFORT

Fig. 7 Winde FIXLIFT 250
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6.1.3 Handsteuerung fiir Winde GEDA-LIFT 200 STANDARD und LIFT 250 COMFORT

Die Handsteuerung schaltet eine Geschwindigkeitsstufe in der Auf- bzw.
Abrichtung. Fiir die Winde ,,LIFT 250 COMFORT* ist die 4
Handsteuerung mit Stecker ausgefiihrt.

1 =NOT-AUS-Taste
2 = AUF-Taste 1
3 = AB-Taste
4 = Aufhéngebiigel 2
3

Fig. 8 Handsteuerung (1-stufig)

6.1.4 Handsteuerung fiir Winde GEDA FIXLIFT 250

Fiir die Winde ,,FIXLIFT 250 ist die Handsteuerung mit Stecker

ausgefiihrt. 4
1 =NOT-AUS-Taste
2 = AUF-Taste
3 = AB-Taste 1
4 = Authéangebiigel
2
3

Fig. 9 Handsteuerung (2-stufig)

6.1.5 Endschalter oben

Der Endschalter oben (1) ist bei allen Winden gleich. Bei der
Winde ,,LIFT 200 STANDARD ist die Endschalterleitung fest
am Schaltkasten an der Winde eingeklemmt.

Fig. 10 Endschalter oben
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6.1.6 Endschalter unten (Schlaffseilschalter)

Der untere Endschalter wird von dem

Schlaffseilschalter betdtigt.

- Das Seil ist durch den Schlaffseilschalter (1)
gefiihrt und wird durch den Schlitten mit
Lastaufnahmemittel gespannt.

Féhrt der Schlitten ins FuB3teil wird das Seil
locker und der Schlaffseilschalter (1) schaltet
die Abfahrt ab. 1 1

Fig. 11 Endschalter unten

6.2  Zubehor
6.2.1 Fahrgestell zum manuellen Transport der Grundeinheit

e Zum manuellen Transport der Winde oder der zerlegten
Aufzugseinheit (FuBlteil mit Winde und Schlitten, eventuell
mit Uni-Pritsche und sdmtlichen Aufzugsteilen)

e Lose Teile durch den mitgelieferten Zurrgurt (2) sichern.

Fig. 12 Fahrgestell

Fahrgestell (1) von hinten an die Winde legen (Biigel
miissen unten eingreifen), beide Klemmlaschen nach aulen
drehen und Fahrgestell festklemmen, indem man die beiden
Ringschrauben festzieht.

2 (|1

Fig. 13 Fahrgestell montieren
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6.2.2 Fahrwerk

Fahrwerk zum seitlichen Verschieben des einsatzbereiten Schrigaufzuges mit Radentlastung.
Vor dem Aufrichten des Schrigaufzuges am Fuf3teil

e Schuhe demontieren

e Fahrwerk durch zwei Bolzen abstecken und sichern. - Die Rdder miissen nach vorne zeigen.

HINWEIS
Schlitten vor dem Versetzen des Schrigaufzuges nach unten fahren.

e Fahrwerk (1) wihrend des Betriebes entlasten,

dazu \

Handhebel (2) nach unten driicken 2
Sicherungsbiigel (3) anheben
Handhebel (2) wieder hochlassen. 3

1

Fig. 14 Fahrwerk

6.2.3 Dachauflagebock

Mit dem Dachauflagebock ist Dachdecken unter der Leiterbahn
moglich.

Dachauflagebock (1) in eine Sprosse (4) der auf dem Dach
liegenden Leiterbahn einfiihren und mit Federriegel (3)
sichern. 4
Die Hohe mit den beiden duferen Klemmbiigeln (2)
einstellen.

Fig. 15 Dachauflagebock
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

6.2.4 Dachziegelverteiler
Zur horizontalen Verteilung von Dachziegeln auf
dem Dach.

Dachziegelverteiler auf die Dachlatten legen T
und seitlich verschieben.

Fig. 16 Dachziegelverteiler

6.2.5 Kleinbaustromverteiler
Bauaufziige miissen iiber einen Baustromverteiler betrieben
werden (siehe nationale Vorschriften).

Staberder (3) in den Boden treiben und mit dem gelb/griinen
PE- Leiter des Baustromverteilers verbinden.

Netzleitung des Baustromverteilers (1) mit dem Netz an der
Baustelle verbinden.

Durch Driicken der Test- Taste die Ausldsung des
Fehlerstrom- Schutzschalters testen.

Netzleitung der Winde (2) am Baustromverteiler einstecken.

Fig. 17 Kleinbaustromverteiler

7 Anforderungen an den Aufstellort

7.1 Untergrund
e Waagrechter, tragfdhiger Untergrund.
e Ist dieser nicht vorhanden, lastverteilende Unterlagen verwenden.

7.2  Elektroanschluss (bauseits)

— Bauseits ist ein Baustromverteiler mit FI- Schutzschalter mit 230 V (110V) 50 Hz und Absicherung
16 A trige erforderlich (vgl. VDE 0100 Teil 704).

e Die Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker hat eine Lange von 3 m. Zur Verldngerung der
Netzzuleitung eine Gummischlauchleitung (mindestens 3 x 2,5 mm2bzw. 3 x 4mm? bei 110V max.
50m) anschlieBen, um Spannungsabfall und damit Leistungsverlust des Motors zu vermeiden.

HINWEIS
Bei schlechter Stromversorgung eventuell andere Stromverbraucher ausstecken.

e Anschluss bei 110 V, 50 Hz: 3 x 4,0 mm2. - Dienationalen Vorschriften des 110 V-Anschlusses
beachten.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

8 Transport

Uberpriifen Sie beim Erhalt die Lieferung des Aufzuges auf Transportschiden und auf
Vollstandigkeit entsprechend Threr Bestellung.
e Bei Transportschdden sofort Frachtfiihrer und Héandler verstandigen!
e Der Aufzug kann zum Baustellen-Transport in Einzelteile zerlegt werden.
Schwerstes Teil = 56 kg (Winde ,,LIFT 200 STANDARD®)
Langstes Teil =2,20m

9 Aufbau

Der Schrigaufzug muss nach der Montage- und Betriebsanleitung unter
Leitung einer vom Unternehmer bestimmten Fachkraft aufgebaut werden!
Diese Fachkraft muss mit der Montage- und Betriebsanleitung vertraut sein,
iiber ausreichende Erfahrung verfiigen und iiber die bestechenden Gefahren im Umgang
mit dem Aufzug unterrichtet sein.

Montagepersonal

Der Schriagaufzug darf nur von Fachkriften (Sachkundigen) montiert, demontiert und Instand gehalten
werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Gewihr fiir
eine sachgerechte Handhabung bieten und iiber die Gefahren unterrichtet sind. Diese Personen miissen
vom Unternehmer zum Montieren, Demontieren und Instandhalten bestimmt sein.

9.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Vor jedem Aufbau kontrollieren, ob alle Teile des Aufzuges wie z. B. Leiterteile, elektrische
Leitungen und Steuerung in einwandfreiem Zustand sind. Bei Beschéddigung Aufzug nicht in
Betrieb nehmen! — Beschidigte Teile sofort erneuern.

e An der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung, z. B. Hindernissen im Arbeits- und
Verkehrsbereich und notwendige Absicherung der Baustelle zum 6ffentlichen Verkehrsbereich,
vertraut machen.

e Gefahrenbereich des Aufzuges absperren und durch ein Warnzeichen kennzeichnen.

e Unter dem Aufzug diirfen sich keine Personen authalten.

e Max. Schienenbahnlidnge von 19m bis zur Traufe nicht tiberschreiten! — Auf dem Dach aufliegend
kann der Schrigaufzug beliebig verlédngert werden.

ACHTUNG
e Die Seillinge muss so bemessen sein, dass die letzten beiden Seilwindungen immer auf der
Seiltrommel bleiben.

o Tragfahigkeit des Aufzuges beachten: Diese ist abhidngig von der Aufzugsliange, der Leiterneigung
und ob mit oder ohne Leiterstiitze gearbeitet wird. Siche Neigungsskala sowie Belastungstabelle
am FuBteil.

e Personenbeforderung ist verboten.

e Das Betreten des Lastaufnahmemittels ist verboten.

¢ Die nationalen Unfallverhiitungsvorschriften der Arbeitsschutzbehorden
(Betriebssicherheitsverordnung) und alle geltenden Gesetze und Richtlinien einhalten.

e Personliche Schutzausriistung tragen (z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe).
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

9.2 Leiterteile zusammenbauen und aufstellen

e Aufgrund der abgestuften Schienenldngen (2m, 1m, 0,75m und 0,5m) ist es moglich, die Lange des

Aufzuges bis auf 25c¢m genau anzupassen.
e Die genaue Hohe wird durch die Schréiglage angeglichen.

e Das Fullteil (1) und die folgenden Schienenteile (3) mit den

eingeschweif3ten Rohren nach unten auf den Boden legen.
e Den Schlitten (2) in das FuBteil (1) einfiihren «—

(Seilbruchsicherung (7) muss nach oben zeigen).

Fig. 18 Schlitten ins Fuflteil einfiihren

e FuBteil (1) und Schienenteile (3) zusammenstecken und
verschrauben (Ringmuttern (4) miissen nach au3en zeigen).

e Leiterteile ebenso zusammenbauen, max. Aufbaulidnge «—
siche Belastungstabelle am Fulteil.

Fig. 19 Leiterteile zusammenbauen
ACHTUNG
Maximale Schienenbahnlénge bis zur Traufe = 19 Meter.
Auf dem Dach aufliegend kann der Schriagaufzug beliebig verlédngert werden. - Seilkapazitit siche
Kap. 5.

Die Leiterbahn darf nur innerhalb eines Neigungswinkels von 50° - 70°
aufgestellt werden.

ACHTUNG
Den Aufzug auf festem ebenem Untergrund standsicher aufstellen. Ist das nicht moglich,
lastverteilende Unterlagen verwenden.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

9.2.1 Aufbau ohne Knickstiick

e Am oberen Ende der Leiterbahn Kopfteil (5) aufsetzen. -
Seilrollenschutz (6) zeigt nach oben.
Schlossschraube von innen durchstecken, von auflen mit
Federscheibe und Ringmutter (4) verschrauben.

Fig. 20 Kopfstiick montieren

e Leiterbahn aufrichten. - Eventuell ein Seil um das Kopfteil legen und hochziehen.
e Leiterbahn im oberen Bereich, z. B. Kopfteil, gegen Verrutschen sichern (am Bauwerk festbinden

oder festzurren).

e Das Fuflteil und Stiitze ist am Boden zu befestigen. (Verdiibeln, Erdnégel 0.4.)

9.2.2 Aufbau mit Knickstiick

e Am oberen Ende der Leiterbahn wird das Knickstiick (8)
aufgesetzt und verschraubt.
Schlossschraube von innen durch beide Elemente stecken,
von auflen mit Federscheibe und Ringmutter (4)
verschrauben.

ACHTUNG
Das Knickstiick muss an der Traufe anliegen. Zur leichteren

Anpassung kann das Knickstiick gedreht werden (lange Seite
0,66 m; kurze Seite 0,33 m).

Fig. 21 Knickstiick montieren

e Leiterbahn aufrichten. - Eventuell ein Seil um das Knickstiick legen und hochziehen.

e Ringmuttern (9) am Einstellbiigel (10) 16sen und
Knickstiick (8) an die Dachneigung anpassen.
Stufenlos einstellbar von 20°- 45°

e Erforderliche Leiterteile, jedoch mindestens ein 2m
Leiterteil an Knickstiick (8) aufsetzen und mit Ringmuttern
(4) verschrauben.

e Ringmuttern (9) am Einstellbiigel des Knickstiickes (8)
wieder festziehen. - Verzahnung muss sauber ineinander
greifen.

8

10

Fig. 22 Knickstiick einstellen
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

Als einfachere Alternative zum vorher beschriebenen Knickstiick kann das Standardknickstiick (11)
eingesetzt werden.

e Die Montage erfolgt genauso wie bei dem vorher beschriebenen Knickstiick, kann aber nicht
gedreht werden.

Das Standardknickstiick (11) ist ebenfalls von 20°- 45°
stufenlos einstellbar.

e Ringmuttern (12) 16sen, Aluminiumprofile (14) verstellen
und dabei der Dachneigung anpassen. Der Ubergang von b\

14

12

den Aluminiumprofilen zur Laufflache der Stahlhalterung
(13) muss so eingestellt werden, dass er moglichst bilindig
ist.
Die Einstellung der Aluminiumprofile (14) ist oberhalb und
unterhalb der Stahlhalterung (13) mdglich.

e Ringmuttern (12) wieder festziehen. 11 13

Fig. 23 Standardknickstiick
HINWEIS
Nach dem Knickstiick muss der Neigungswinkel der Leiterbahn mindestens 15° betragen, um einen
reibungslosen Riicklauf des Schlittens zu gewahrleisten.

e Am Ende des Leiterteils Kopfteil (5) aufsetzen und verschrauben. - Seilumlenkrolle zeigt nach
oben (siehe Fig. 20).

e Kopfteil am Bauwerk festbinden.

e Das Fullteil und Stiitze ist am Boden zu befestigen. (Verdiibeln, Erdnégel 0.4.)
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

9.3  Leiterstiitzen einsetzen
Der GEDA- Schragaufzug kann mit oder ohne Leiterstiitze betrieben werden. Die jeweilige
Tragfahigkeit ist auf dem Aufkleber an der Grundeinheit aus Fig. 24 und Fig. 25 zu entnehmen.

CEDA-LIFT S8 [ Max200k

500 | BO* | 70° ap | &0* a0 | &0°
Im | 120kq|150kg|200kg 11m | 135kg|150kg 15n [ 105kg|130ky
gm | B0k |[120kg|150ky 13m | 105kg|130ky 17m | BOkq|100ky
Tm | 75kg|100kg|130kg 15m | BOkg|100ky 19m | 70kg| 90kg

Iim | 70kg| 90kq
19m | &0kg| kg

Fig. 24 Belastungstabelle fiir Leiterteile 150/200 kg

CEEDA-LEFT 256 [ Max20kg T

50° | 60° | 70" 50° | 60° 500 | 60°
7n | 160kg|200kg|250kg I1n |200kg|200kg 15m |170kg |200kg
S |120kg | 150kg| 180Ky 130 |200kg|200kg 17m |130kg [160kg
T1m | 80kg|120kg|150kg 15 |150kg |160kg 19m |100kg [120kg

17m [120kg|130kg
19m | B0kg|100kg

Fig. 25 Belastungstabelle fiir Leiterteile 200/250 kg

HINWEIS

Die Gewichtsangaben in den Belastungstabellen gelten nur mit Standardschlitten (14,4kg) und
Universalpritsche (31kg). Die in den Belastungstabellen angegebenen Gewichte reduzieren sich bei
Verwendung des Kippschlittens oder anderen Lastaufnahmemitteln um das zusétzliche Gewicht dieser
Anbauteile.

Das Fufiteil ist bei allen Lifttypen einheitlich auf max. 250 kg Tragfihigkeit
ausgelegt.
Die Belastungstabelle gibt die zulassige Tragfihigkeiten in Abhiingigkeit von
folgenden Faktoren an:

Leiterteile 150/200kg bzw. 200/250kg;

Gesamtliange der Leiterbahn;

Betrieb ohne bzw. mit 5,4 m oder 7,2 m Stiitze;

Lastaufnahmemittel;
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

e An der Skala am Fufiteil den Neigungswinkel der
Leiterbahn feststellen und in der Belastungstabelle die
Tragfahigkeit ablesen. — Nach Bedarf Leiterstiitze mit 5,4 m
bzw. 7,2 m einsetzen.

Fig. 26 Skala fiir den Neigungswinkel

e Leiterstiitzenoberteil (1) und Leiterstiitzenunterteil (2) auf

dem Boden liegend zusammenstecken und sichern (Bolzen 1
mit Federstecker (3)).
Die Alu-Leiterstiitze ist nun bis 5,7m ausziehbar. Wird eine
langere Leiterstiitze bendtigt, muss das Verlangerungsrohr B 2
(ohne Abbildung) eingesetzt werden und ist dann bis 7,2m
teleskopierbar.

Fig. 27 Alu-Leiterstiitze

HINWEIS

Die Leiterstiitzenlédnge sollte so gewihlt werden, dass die Leiterstiitze moglichst in der Mitte (oder
etwas unterhalb davon) der Schienenbahn eingehdngt werden kann, und die Stiitze dabei ca. 80° zum
Boden hin geneigt steht (Fig. 30).

e Alu-Leiterstiitze in Leitermitte von oben in die
Leitersprosse einhidngen. - Die Sicherung rastet von selbst
ein und ist durch Ziehen an der Schnur wieder 16sbar.

Fig. 28 Alu-Leiterstiitze einhdngen
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

e Das Ausziehrohr durch Losen des Spannhebels (4)
ausziehen und gewlinschte Linge einstellen.

Fig. 29 Spannhebel

o Leiterfuliteil und StiitzenfuBlteil mit Erdnégel sichern. Die
eingetragenen Winkel beachten.

Fig. 30 Einstellwinkel der Leiterstiitzen

Durch die Leiterstiitze darf die Leiterbahn nicht iiberspannt werden. Die
natiirliche Durchbiegung der Leiter darf durch die Leiterstiitzen max. bis zur
Hilfte zuriickgenommen werden. Auf richtige Neigung der Leiterstiitze achten.

ACHTUNG
LeiterfuB3teil und Alu-Leiterstiitze miissen auf festem Untergrund stehen und gesichert sein.
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Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

9.4 Seilwinde einsetzen

e Seilwinde (1) von hinten auf die unterste Sprosse des
FuBteils (2) stellen.

e Mit den Zeigefingern die beiden Arretierhebel (3)
hochziehen und die Winde hochklappen, bis die Bolzen um
die Sprosse einrasten.

Fig. 31 Seilwinde einsetzen

Bei der Winde GEDA-LIFT 250 COMFORT und GEDA FIXLIFT 250

e Stecker (5-bzw.7-polig) der Handsteuerung (4) an der
Winde einstecken.

e Oberes Endschalterkabel (5) mit 3poligem Stecker in der
Winde einstecken

6

Fig. 32 Steckerleiste der Winde

e Endschalterkabel zum Kopfteil fithren und
den Endschalter an der gewiinschten
Haltestelle bei der rechten Aufzugsschiene
montieren.

Mindestens jedoch 120mm vom Kopfteil
entfernt.

an dem unteren Schenkel der Leiter
einklemmen.

Endschalterrolle muss nach oben zeigen. Befestigung am Befestigung am
Leiterteil 150/200 kg Leiterteil 200/250 kg

Fig. 33 Oberen Endschalter montieren

e Das iiberschiissige Kabel sorgfiltig aufrollen und am Haken (Fig. 32 Pos. 6) einhédngen. - Sonst
besteht Unfallgefahr durch Hiangenbleiben oder Kabelbeschiddigung.
e Netzkabel in Baustromverteiler anschlieSen
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Schrigaufzug

GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

9.5

Seilmontage
Seil (1) an der Seilwinde aus Federschlaufe (2) aushdngen.

An der Steuerflasche Taste AB driicken. - Geniigend Seil abspulen, 2
dabei Seil straffen, damit der Schlaffseilschalter (3) in Betriebslage

bleibt.

Seil am rechten Leiterholm zwischen Schlitten und
Sprossen zum Kopfteil fiihren.

Seilrollenschutz (4) am Kopfteil herausziehen und etwas
verdrehen.

Seil (1) iiber die Seilrolle legen.

Seilrollenschutz (4) zurtickdrehen. - Sieche PVC-Aufkleber!

HINWEIS
Das Seilende mit Haken muss sich in der Mitte der Leiter
befinden.

Fig. 34 Seil abspulen

1

Fig. 35 Seil iibers Kopfteil fiihren

Fig. 36 PVC-Schild Kopfstiick

[

Fig. 37 Seilfiihrung am Knickstiick

Montage und Betriebsanleitung Seite 33 von 64

BL 044 DE Ausgabe 01.2010/17




Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

e Secilhaken in Ose (5) am Schlitten hinter dem Querrohr
einhéngen.

e Seilbruchsicherung (6) auf Leichtgéngigkeit priifen.

e Loses Seil sauber und straff aufspulen.

ACHTUNG 5
Kontrollieren Sie die Seilldnge auf der Seiltrommel.

Die Seillainge muss so bemessen sein, dass die letzten beiden
Seilwindungen immer auf der Seiltrommel bleiben.

Fig. 38 Seil am Schlitten einhdngen
e Biihne am Schlitten montieren (siche Kap. 9.6 Lastbiihne montieren).
e Leerfahrt durchfiihren, falls notwendig oberen Endschalter korrigieren.

9.6 Lastbithne montieren

Betreten des Lastaufnahmemittels und die Personenbeforderung sind verboten.

Die Lastbithnen werden normalerweise an den 4
Federriegeln am Schlitten befestigt.

Ausnahme: Kippmulde mit Kippvorrichtung (siche
Kap. 9.6.7)

Fig. 39 Federriegel am Schlitten
9.6.1 Universalpritsche
Gewicht = 31kg

HINWEIS
Aus Verpackungsgriinden ist der abklappbare Seitenschutz nicht montiert.

e Seitenschutz montieren. >
- Sechskantmutter (3) oben und unten an der
Riickseite der Universalpritsche (1) 16sen und
wegnehmen.
Seitenschutz mit den Federn nach unten zeigend
auf das Tragprofil (2) legen und mit den
Sechskantmuttern (3) fixieren.
Mit den mitgelieferten Schrauben (4) oben und 4 || 2 3
unten nochmals ans Tragprofil (2) schrauben.
Zweiten Seitenschutz ebenso montieren.

Fig. 40 Universalpritsche zusammenbauen
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Die Universalpritsche kann mit einem Frontschutz (Zubehor) ausgeriistet werden. Dieser
Frontschutz (9) muss ebenfalls montiert werden.

An beiden Seiten die dulleren Muttern (11)
und Federringe der vormontierten Schrauben 9
(M12 x 40) abnehmen.

Frontschutz mit den Schrauben (10) an den
vorderen Bohrungen der Tragprofile (siche
Pos. 8 Fig. 43) der Universalpritsche
einfadeln.

Federring und Mutter (11) an beiden Seiten
montieren

Die inneren Muttern an beiden Seiten so
einstellen, dass der Frontschutz beweglich
bleibt. -
Beide duBlere Muttern (11) festzichen. 1 11

10

Fig. 41 Frontschutz fiir Universalpritsche
Priifung
Frontschutz (9) etwas anheben und bis zum Anschlag nach auflen ziehen. Jetzt kann der
Frontschutz (9) zum leichteren Beladen der Universalpritsche nach unten geschwenkt werden.
Frontschutz (9) zum SchlieBen nach oben schwenken und zur Universalpritsche schieben bis er
einrastet.

e Universalpritsche (1) an den unteren
Federriegeln (5) am Schlitten einhdngen und 6
an den beiden oberen Federriegeln (6)
abstecken.

Fig. 42 Universalpritsche montieren

HINWEIS
Die Universalpritsche hat mit geschlossenem Seitenschutz (7) 7
eine Innenbreite von ca. 67cm. Bei breiteren Teilen den

Seitenschutz (7) nach oben ziehen und nach auf3en klappen.

ACHTUNG
Der abgeklappte Seitenschutz (7) dient lediglich zur Sicherung,
nicht als belastbare Beladefliche.

e Last durch ein Seil o. 4. in den vier vorgesehenen —
Bohrungen (8) an der Pritsche befestigen.

Fig. 43 Universalpritsche
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9.6.2 Eimergehinge (zur Universalpritsche)

Das Eimergehédnge kann nur in Verbindung mit der Universalpritsche eingesetzt werden. Es dient zum
Befordern von max. drei Eimern auch tiber das Knickstiick hinaus.

o Eimergehinge (2) von oben (zwischen die Tragprofile) auf || 5
die Universalpritsche (1) stecken.

Gewicht = 6,5kg

Fig. 44 Eimergehange
9.6.3 Vario- Biihne
Gewicht = 38kg
Die waagerecht einstellbare Vario- Biihne dient zum Befoérdern von Lasten.

HINWEIS
Aus Verpackungsgriinden ist der abklappbare Seitenschutz nicht montiert.

e Abklappbaren Seitenschutz (5) montieren (siche Fig. 40
Universalpritsche zusammenbauen)

e Bordwand (6) von oben an das Tragprofil mit jeweils zwei
Schrauben (7) montieren.

Fig. 45 Bordwand Variobiihne montieren
Es gib zwei Moglichkeiten die Vario- Bithne an den Schlitten zu montieren.
1. Parallel zur Leiterbahn

e Vario- Biihne (wie die Universalpritsche) an den unteren Federriegeln am Schlitten einhédngen und
an den beiden oberen Federriegeln abstecken (sieche Fig. 42).
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N

. Waagrechte Position (Tragfahigkeit max. 200kg)

Riegel der Stiitze (4) herausnehmen.
Teleskoprohr (8) aus der Halteschraube (9) ziehen und ausklappen.
Teleskoprohr (8) wieder abstecken.

Fig. 46 Teleskopstiitze Vario-Biihne

e Vario- Biihne (1) an den zwei oberen Laschen mit den
Federriegeln abstecken. 1

e Vario- Biihne hochklappen und die Teleskopstiitzen (2)
unten am Schlitten mit den Federriegeln (3) abstecken.

e An den Riegeln der Stiitze (4) die Vario- Biithne waagrecht
oder leicht zur Schienenbahn geneigt (ca. 5°) einstellen und
abstecken.

HINWEIS
Die Lastbiihne kann dem Neigungswinkel der Schienenbahn (in
5°- stufen) angepasst und abgesteckt werden. 4 2

Fig. 47 Vario- Biihne

e Die Bordwand (6) wird zum Entladen am Leiterende
abgeklappt.
Bordwand (6) anheben, abklappen und zur 6
Biihnenriickwand (10) schieben.
Bei breiteren Teilen kann der seitliche Schutz (5) 5
abgeklappt werden, indem man ihn nach oben zieht und
waagrecht klappt.

10

Fig. 48 Bordwand und Seitenschutz abklappen
ACHTUNG
Der abgeklappte Seitenschutz (5) dient lediglich zur Sicherung, nicht als belastbare Beladefliche.
Ladung grundsétzlich sichern. - Denken Sie an plotzlich aufkommende Winde. Ladung, die tiber die
Lastaufnahmemittel iibersteht, ist zusatzlich zu sichern!
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9.6.4 Grofie Transportbiihne

Gewicht = 55kg (Die Tragfahigkeit reduziert sich um 20kg gegeniiber den Gewichtsangaben der
Belastungstabelle, ist jedoch auf max. 200kg begrenzt.)

HINWEIS
Aus Verpackungsgriinden ist der abklappbare Seitenschutz nicht montiert.

Bordwénde montieren.
Federriegel (3) am Rahmen (1) der 3
Transportbiihne 6ffnen und durch verdrehen
fixieren.

1

Fig. 49 Bordwinde der Transportbiihne montieren

Bordwand (2) am Rahmen (1) aufsetzen und mit Federriegel (3) sichern.

Die Transportbiihne wird mit den vier Federriegeln am Schlitten befestigt.

Alle vier Federriegel (5) 6ffnen und arretieren.

Biihne an den vorderen beiden Haltelaschen (10) (mit den
Teleskopstiitzen nach unten) an den oberen beiden
Federriegel (5) des Schlittens abstecken.

10

Fig. 50 GroB3e Transportbiihne montieren

GroB3e Transportbiihne hochklappen und die
Teleskopstiitzen (4) unten am Schlitten mit den
Federriegeln (5) abstecken.

An den Federriegeln der Stiitze (6) die Biihne waagrecht
oder leicht zur Schienenbahn geneigt (ca. 5°) einstellen und
abstecken.

Die Transportbiihne kann dem Neigungswinkel der
Schienenbahn (in 5°- stufen) angepasst und abgesteckt
werden.

6

Fig. 51 Transportbiihne
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Wird eine noch groBere Neigung der Lastbiihne zur

Schienenbahn benétigt, konnen die Teleskopstiitzen an den
vorderen Bohrungen (7) der Halterungen angeschraubt - >
werden. 7

Fig. 52 Teleskopstiitzen abstecken

e Bei sperrigen Teilen werden die Bordwinde waagrecht 8
gestellt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Fordergut
durch Zurrgurte etc. gesichert wird. 9
Bordwand (2) nach oben schieben, herunterklappen bis sie

waagrecht ist und in den Bodenrahmen der Biihne schieben
oder ablassen, bis sie nach unten héngt.
e Die Tragfahigkeit der Bordwénde betrdagt max. 100 kg!

Fig. 53 Bordwinde verstellen

Uberstehende Lasten sind nicht erlaubt!
Die Tragfihigkeit der Bordwénde betrigt max. 100 kg!

e Die vordere Bordwand (8) kann ebenfalls abgeklappt werden (z.B. zum leichteren Entladen am
oberen Leiterbahnende).
Schutzbiigel (9) nach innen schieben (siehe Fig. 53).
Bordwand (8) nach oben anheben, abklappen und in den Rahmen der Biihnen schieben.
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9.6.5 Plattenpritsche

Gewicht = 40kg
Tragfahigkeit max. 200kg

Plattenpritsche zum Transport sperriger Elemente (Plattenbreite 0,5 bis 1,6 m).

e Plattenpritsche (1) bei etwas hochgefahrenem Schlitten an
vier Federriegeln abstecken.

e Ringschrauben (3) 16sen, dann kann die Aufnahme (4) der
Plattenpritsche verstellt werden. Aullenbreite der

Plattenpritsche von 0,5 m bis 1,10 m einstellbar. - >\

Plattenpritsche (1) auf beiden Seiten gleichmifBig

verbreitern!

e Platten vor dem Transport durch Spannbiigel (2) sichern. 4 2

Fig. 54 Plattenpritsche

Eine Abstiitzung zur Entlastung der Leiterbahn ist notwendig, wenn die Plattenpritsche im Raum

entladen wird.

e Die Abstiitzung (5) nach dem Knickstiick in zwei Rohre der
Leiterbahn einsetzen und durch die beiden Fallriegel

sichern.

e Die Teleskopstiitzen (6) abstecken und sichern.

Fig. 55 Abstiitzung fiir Leiterbahn
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9.6.6 Ziegelpritsche

Gewicht = 40kg (Die Tragfahigkeit reduziert sich um 9kg gegeniiber den Gewichtsangaben der
Belastungstabelle, ist jedoch auf max. 200kg begrenzt)

Ziegelpritsche mit hochstellbarem Schutzgitter, Karren und zwei Paletten zum Dachdecken.

e Die Ziegelpritsche (1) an den beiden unteren Bolzen des

Schlittens befestigen. - Schnappt beim Hochkippen 4
e . 4_
selbsttitig ein.
Beladen
Hebel (4) ziehen und Ziegelpritsche (1) senkrecht stellen. )
Schutz (2) hochklappen (bleibt oben).
3
1
Fig. 56 Ziegelpritsche
Beladene Palette (5) mit Karren (6) auf die Ziegelpritsche (1) umsetzen.
Mit Handgriff (3) Schutz (2) abklappen.
Ziegelpritsche hoch kippen, bis sie horbar im Schlitten einrastet.
Entladen
Zum Entladen Schutz (2) wieder hochklappen. - Schutz bleibt oben.
6
5

Fig. 57 Karren fiir Ziegelpritsche

Montage und Betriebsanleitung Seite 41 von 64 BL 044 DE Ausgabe 01.2010/17



Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

9.6.7 Kippmulde mit Kippvorrichtung
(nur mit Standardschlitten)

Gewicht (Kippmulde) = 40kg
Tragfahigkeit max. 150kg

Kippvorrichtung, die anstatt des Kopfstiickes am oberen Ende der Leiter montiert wird, an der die
Kippmulde automatisch auskippt.

ACHTUNG
Die Kippvorrichtung nur in Verbindung mit dem Knickstiick
einsetzen, da eine reibungslose Entleerung der Kippmulde min. 0,7m

nur bei einer Leiterneigung von 10° bis 30°erreicht wird.

Voraussetzung:
Fenster6ffnung mindestens 80 x 100 cm.
von Oberkante Kippvorrichtung bis zur Decke mindestens
0,7m.

Fig. 58 Kippmulde mit Kippvorrichtung

e Kippmulde an beiden Laschen (1) zwischen den 1
U-Schienen oben am Schlitten (2) abstecken.

Fig. 59 Kippmulde montieren
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e Kopfteil am oberen Ende der Leiterbahn demontieren und
Kippvorrichtung (3) aufstecken und verschrauben. -
Stiitzrohre (4) sollten mdglichst senkrecht stehen.

Die Neigung der Stiitzrohre einstellen:
Steckbolzen herausnehmen und Stiitzrohre (4) wegnehmen.
Beide Ringmuttern auf der Innenseite der Kippvorrichtung
(3) entfernen und Schrauben herausnehmen.
Beide Rohrhalter (5) moglichst senkrecht stellen und wieder
verschrauben.
Stiitzrohre (4) wieder in Rohrhalter (5) schieben und Hohe
einstellen. Stiitzrohre (4) abstecken.

e Schutzbiigel montieren
An beiden Seiten die Schutzbiigel (6) an die
Kippvorrichtung (3) schrauben.

Seil einlegen:
Seilrolle (7) aus Seilrollgehduse herausnehmen.
Seilschlaufe bilden und von oben durch das Seilrollgehduse
schieben.

HINWEIS
Das Seilende mit Haken muss sich in der Mitte der Leiterbahn
befinden.

Seilrolle (7) in die Schlaufe legen, Schlaufe mit Rolle
zuriickziehen, im Gehéduse abstecken und sichern.

0,7m

10°-30°

Fig. 60 Kippvorrichtung

:
N\

f

Fig. 61 Seilmontage bei Kippvorrichtung

Seilende mit Haken in Ose am Schlitten einhéingen.

Das Seil zwischen Seilaussetzsicherung und Seilrollen am Knickstiick durchfiihren und straff

ziehen.
Endschalter setzen (Anschlag beachten).
Leerfahrt durchfiihren.
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Entleeren der Kippmulde am Boden

e Die Kippmulde (8) kann unten manuell seitlich entladen werden, z. B.

zum Transport von Bauschutt.

Kippmulde in ca. 1 m Hohe vom Boden anhalten.
Hebel (9) nach unten ziehen.

Kippmulde (8) seitlich drehen und entleeren.
Kippmulde zuriickdrehen. - Rastet selbsttitig ein.

9.6.8 Einsatz mit Kippschlitten

Der Kippschlitten (1) hat einen maximalen Kippwinkel von
130°. Zum Kippschlitten (1) gehort eine spezielle Kippmulde
(siehe Kapitel 9.6.9).

Gewicht = 45kg (Die Tragfahigkeit reduziert sich wegen des
Kippschlittens um 30kg gegeniiber den
Gewichtsangaben der Belastungstabelle.
Zusitzliche Reduzierung siehe
Lastaufnahmemittel.)

e Beim Betrieb mit Kippschlitten am Kopfteil zwei
Anfahrplatten (2), an denen der Haken des Kippschlittens
eingreift, mit Schrauben M 8 x 85 montieren.

Fig. 62 Kippmulde entleeren

Fig. 63 Kippschlitten

Fig. 64 Anfahrplatte am Kopfteil
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e Seilmontage
Geniigend Seil abspulen (dabei Seil straffen, damit der Schlaffseilschalter tiberbriickt wird).
Zwischen Schlitten und Sprossen zum Kopfteil fithren.
Seilrollenschutz verdrehen, Seil {iber Seilrolle legen und Seilrollenschutz zuriickdrehen.
Seil mittig nach unten fiihren. - Seilende mit Haken muss sich in der Mitte der Leiterbahn
befinden.

Seil um die bewegliche Rolle (3) der Seilbruchsicherung
filhren und 4 Seilwindungen (ca. 2 m) in die Seilrillen der
Seiltrommel (4) legen und den Haken seitlich einhédngen.
Seil straff ziehen.

Fig. 65 PVC- Schild Seilmontage

e Bendtigtes Lastaufnahmemittel aufsetzen.

e Leerfahrt durchfiihren, falls notwendig Endschalter 1157 {max = .
korrigieren. x& \ /é : T E
ull o

0

(o2

min. 260

Fig. 66 PVC- Schild Endschalter

9.6.9 Kippmulde zum Kippschlitten
Spezielle Kippmulde, die sich direkt iiber dem Kopfteil entlddt. Ein Knickstiick ist hierbei nicht
erforderlich.

Die Kippmulde hat ein Fassungsvermdgen von 65 Litern bei einer Leiterneigung von ca. 60°.

Gewicht Kippmulde =31kg

Gewicht Kippschlitten = 45kg

(Die Tragfahigkeit reduziert sich um 30kg gegeniiber den
Gewichtsangaben der Belastungstabelle, ist jedoch auf max.
200kg begrenzt.)

e Kippmulde (1) an den vier Federriegel (2) am
Kippschlitten abstecken.

Fig. 67 Kippmulde am Kippschlitten
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9.6.10 Plattenpritsche mit Kippschlitten
Der Einsatz der Plattenpritsche (1) (Kapitel 9.6.5) zusammen mit dem Kippschlitten (2) ist sehr
vorteilhaft, da das Transportgut an der oberen Entladestelle waagrecht entnommen werden kann.

Gewicht Kippschlitten = 45kg
Gewicht Plattenpritsche =40kg
(Die Tragfahigkeit reduziert sich um 40kg gegeniiber den 1112
Gewichtsangaben der Belastungstabelle, ist jedoch auf max.
200kg begrenzt)

e Plattenpritsche (1) bei etwas hochgefahrenem
Kippschlitten (2) an den vier Federriegeln abstecken.

Fig. 68 Plattenpritsche mit Kippschlitten

9.6.11 Ubergabesteuerung
Mit einer Ubergabesteuerung kann der Schrigaufzug von oben oder unten bedient werden, sodass das
Lastaufnahmemittel vom Bediener immer einsehbar ist.

Wenn der obere Bereich der Leiterbahn vom Bediener nicht eingesehen

werden kann, muss eine Ubergabesteuerung eingesetzt werden.

e Ubergabesteuerung an der Winde einhéingen.

e Stecker (2) der Ubergabesteuerung (1) an der Steckvorrichtung der
Wind einstecken.

e 5m- Handsteuerung an der Ubergabesteuerung einstecken.

o Ubergabeschalter mit Zusatzsteuerung zum Knickstiick fiihren.

Fig. 69 Ubergabesteuerung

e Im Bereich des Knickstiickes wird der Ubergabeschalter (3)
gesetzt. Der nur von oben einsehbare Bereich der
Leiterbahn kann nur mit einer zweiten Handsteuerung von
oben bedient werden. Am Ubergabeschalter (3) wird das
Lastaufnahmemittel automatisch gestoppt. Ab diesem Punkt 3
wird die Steuerung an einen 2. Bediener libergeben. Der
Ubergabeschalter (3) kann auf beliebiger Hohe
eingeklemmt werden.

Fig. 70 Ubergabeschalter
ACHTUNG
Der GEDA-LIFT 200 STANDARD ist nur ohne Ubergabesteuerung einsetzbar, deshalb kann er nur
dort betrieben werden, wo der Bediener mit der festen, 5m langen Steuerung den vollen Uberblick
tiber die gesamte Lénge der Fahrbahn hat.
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10 Betrieb

10.1 Sicherheitshinweise
Der Aufzug darf nur von einer vom Unternehmer bestimmten Fachkraft
bedient werden. Diese Fachkraft muss mit der Montage- und Betriebsanleitung
vertraut sein, iiber ausreichende Erfahrung verfiigen und iiber die bestehenden
Gefahren im Umgang mit dem Aufzug unterrichtet sein.

Die Personenbeforderung ist verboten!

e Bedienungsperson (siche Kap. 3)

e Gefahrenbereich des Aufzuges absperren und durch ein Warnzeichen kennzeichnen.

e Die Bedienung des Aufzuges hat auBerhalb des Gefahrenbereichs zu erfolgen.

e Vor Arbeitsbeginn an der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung, z. B. Hindernissen im Arbeits-
und Verkehrsbereich und notwendige Absicherung der Baustelle zum 6ffentlichen
Verkehrsbereich, vertraut machen.

e Die Bedienungsperson muss das Lastaufnahmemittel immer gut einsehen konnen und hat wéhrend
der Fahrt die Lastbiihne oder das Lastaufnahmemittel zu beobachten.

e Den Aufzug grundsitzlich gegen unbefugtes Benutzen sichern! - Bei Arbeitsende/Pausen
Handsteuerung sicher verwahren.

e Bleibt das beladene Lastaufnahmemittel wihrend des Betriebes durch eine Stérung stehen, ist die
Bedienungsperson verpflichtet, die Last zu bergen. - Niemals ein beladenes Lastaufnahmemittel
unbeaufsichtigt stehen lassen!

e Die Last muss gleichmiBig auf dem Lastaufnahmemittel verteilt werden.

e Nicht unter der Last authalten oder arbeiten.

e Mindestens einmal pro Tag auf dulerlich erkennbare Schiden und Mangel priifen. Festgestellte
Verdnderungen oder Stérungen sofort der Unternehmensleitung oder deren Beauftragten melden.
Aufzug gegebenenfalls sofort stillsetzen und sichern.

e Nationale Unfallverhiitungsvorschriften bzw. Arbeitsplatzvorschriften beachten, insbesondere die
Betriebssicherheitsverordnung.

e Personliche Schutzausriistung tragen (z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe).

e Sperrige Teile nicht seitlich {iber die Lastbiihne hinausragend transportieren.

e Die Ladung ist sicher zu platzieren, Material, das zum Verrutschen neigt oder hoher ist als die
Biihne bzw. umfallen konnte, muss gesichert werden. (Denken Sie auch an plotzlich autkommende
Winde)

e Leichtgingigkeit der Seilbruchsicherung priifen

e Aufzugsbetrieb nur in Schriglage erlaubt.

e Sicherheitshinweise in Kap. 4 sind ebenfalls zu beachten.

e Lastaufnahmemittel nicht betreten!

10.2 Unerlaubte Betriebsweise
e Uberschreiten der Tragfihigkeit (siehe auch Belastungstabelle).
e Uberschreiten von einer maximalen Leiterlinge von 19m.
e Finseitiges Beladen des Lastaufnahmemittels.
e Lastbiihne oder Lastaufnahmemittel darf nach Arbeitsende nicht oben sein.
e Uberstehende Lasten sind nicht erlaubt!
e Der Betrieb des Aufzuges ist einzustellen bei:
Windgeschwindigkeiten liber 45 km/h (=Windstarke 5-6; starker Wind).
Temperaturen unter —20°C.
Schiden oder sonstigen Storungen.
fehlender wiederkehrende Priifung (siehe Kap. 4.3.1).
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10.3 Sicherheitskontrolle

Vor Arbeitsbeginn

Probefahrt mit leerem Lastaufnahmemittel durchfiihren und kontrollieren, ob der gesamte Fahrweg
des Schlittens frei ist.

Der Antrieb muss sofort stoppen, wenn
ein NOT-AUS-Knopf gedriickt wird
das Seil nicht gespannt ist (Schlaffseilschalter)
der Schlitten das Leiterende erreicht hat
die Richtungstaste fiir AUF oder AB losgelassen wird.

10.4 Bedienung des Aufzuges

HINWEIS

Die Seilwinden des GEDA-LIFT 200 STANDARD und GEDA-LIFT 250 COMFORT haben eine
Geschwindigkeitsstufe von max. 30m/min. (25m/min. beim GEDA-LIFT 200 STANDARD)

Die Seilwinde des GEDA-FIXLIFT 250 hat zwei Geschwindigkeitsstufen. Sie konnen mit der
niedrigen Geschwindigkeit (max. 19m/min) die Hubbewegung ruckfrei einleiten und dann auf die
zweite Stufe (max. 38m/min) hoch schalten.

Ebenso kann durch die erste Geschwindigkeitsstufe behutsamer angehalten werden. Der Steuerschalter
hat zwei Druckpunkte.

10.4.1 Bedienung am GEDA-LIFT 200 STANDARD und GEDA-LIFT 250 COMFORT
Steuerung ist nur im Tippbetrieb moglich

e Last nach oben
Taste AUF (2) driicken.

1
e Last nach unten
Taste AB (3) driicken
e Ausschalten bzw. Anhalten: 2
Loslassen der Taste AUF (2) bzw. Taste AB (3).
Im Notfall durch Betétigen der NOT-AUS-Taste (1). 3

Fig. 71 Handsteuerung einstufig
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10.4.2 Bedienung am GEDA-FIXLIFT 250
Steuerung ist nur im Tippbetrieb moglich.

e Last nach oben
Taste AUF (2) driicken
1. Druckpunkt ca. 19m/min
2. Druckpunkt ca. 38m/min 1

e Last nach unten
Taste AB (3) driicken 2
1. Druckpunkt ca. 19m/min
2. Druckpunkt ca. 38m/min

e Ausschalten bzw. Anhalten:
Loslassen der Taste AUF (2) bzw. Taste AB (3).
Im Notfall durch Betitigen der NOT-AUS-Taste (1).

Fig. 72 Handsteuerungen zweistufig

10.5 Arbeitsunterbrechung- Arbeitsende

e Lastaufnahmemittel mit der Taste AB in untere Stellung abfahren und entladen.
e Handsteuerung (wenn moglich) ausstecken und sicher verwahren.

e Netzstecker herausziehen.

10.6 Stillsetzen im Notfall

e In Situationen, die eine Gefahr fiir das Bedienungspersonal oder den Aufzug bedeuten, kann der
Aufzug durch Driicken der NOT-AUS- Taste stillgesetzt werden.
Eine NOT-AUS- Taste befindet sich an jeder Steuerstelle.

HINWEIS
NOT-AUS- Schlagtaster sind mit einem Rastmechanismus ausgestattet und bleiben betitigt, bis sie
manuell wieder entriegelt werden (roten Knopf nach rechts drehen und zuriickziehen).
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11 Demontage (Abbau)

Der Aufzug muss nach der Montage- und Betriebsanleitung unter Leitung
einer vom Unternehmer bestimmten Fachkraft abgebaut werden!

Diese Fachkraft muss mit der Montage- und Betriebsanleitung vertraut sein,
iiber ausreichende Erfahrung verfiigen und iiber die bestehenden Gefahren im
Umgang mit dem Aufzug unterrichtet sein.

Fiir den Abbau gelten die gleichen Regeln und Sicherheitshinweise wie in Kap. 9 beschrieben.
Der Abbau erfolgt im Allgemeinen in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau, zusitzlich ist zu
beachten:

e Gefahrenbereich absperren und Warnschild anbringen.

e Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.
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12 Storungen-Ursache-Behebung

Storungen diirfen nur von Fachkriften behoben werden!

Vor jeder Storungssuche die Lastbiihne (Lastaufnahmemittel) nach
Maoglichkeit nach unten fahren und entladen oder Last sichern!

Die Seilbruchsicherung des Schlittens ist keine Feststelleinrichtung.

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage des Aufzuges Netzstecker ziehen. Beim Auftreten von
Storungen, die die Betriebssicherheit gefihrden, Betrieb sofort einstellen!

Bei Storungen iiberpriifen:

Netzzuleitung eingesteckt?

Sicherungen im Baustromverteiler? (16 A, trige)

Richtiges Verldngerungskabel? Leitungsquerschnitt mindestens 3x2,5 mm?
Sind die NOT-AUS- Tasten entriegelt?

Lastaufnahmemittel iiberladen?

Sind die Betétigungselemente der Auf- + Ab- Endschalter funktionstiichtig?
Feinsicherung im Schaltkasten am Schlitten (63mA trdge und 250mA).

Motor bringt nicht die volle Leistung:

- Spannungsabfall von mehr als 10% der Netzspannung.

Zuleitung mit hoherem Leitungsquerschnitt wahlen.

Beladung verringern.

Bei Uberhitzung des Motors schaltet der eingebaute Thermoschalter den Antriebsmotor und die
Steuerung ab. - Nach einer gewissen Abkiihlzeit kann wieder weitergearbeitet werden.

ACHTUNG

Mehrmaliges Uberhitzen (Uberladen) ist zu unterlassen. - Sonst verkiirzt sich die Motor/Bremsen-
Lebensdauer.
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12.1 Storungsmoglichkeiten im Betrieb

12.1.1 Bei Stromausfall oder Motordefekt

(Nur bei GEDA-LIFT 250 COMFORT und GEDA FIXLIFT 250

In einem solchen Fall muss die Lastbiihne durch Liiften der Motorbremse auf den Boden abgelassen
werden.

e Von beiden Seiten des Antriebes an den vorgesehenen
Bohrungen (1) einen mittelgroen Schraubendreher 1
zwischen Lagerschild des Motors und Ankerplatte der )
Bremse fiihren und durch fein dosiertes Schieben (zum
Getriebe) am Schraubendreher (2) Motorbremse liiften.
— Lastbiihne gleitet nach unten.
I

Fig. 73 Bremse liiften
ACHTUNG

Wird die Bremse zu stark geliiftet, bekommt die Lastbithne Ubergeschwindigkeit (Motor wird heiB3)!
Bei groBBeren Hohen Pausen einlegen. — Bremse darf nicht {iberhitzt werden!

e Bei der Einfahrt in das FuB3teil ist darauf zu achten, dass die Lastbiihne nicht am Boden aufschlagt.
Schraubendreher (2) rechtzeitig lockern.

12.1.2 Lastbiithne zu hoch gefahren

Die Lastbiihne fahrt zu hoch, wenn der obere Endschalter ausgefallen ist (oder nicht montiert wurde).

e Ab- Taste driicken.

e Aufzug auBer Betrieb nehmen und sichern. — Sofortige Uberpriifung durch Elektrofachkraft
vornehmen!
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13 Instandhaltung

Instandhaltungsarbeiten diirfen nur von Fachkriften durchgefiihrt werden.
Fiir umweltgerechte Entsorgung von Schmierstoffen und Austauschteilen
sorgen.

ACHTUNG

Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten erst Lastaufnahmemittel nach unten beférdern und Netzstecker
herausziehen.

13.1 Vor jedem Einsatz priifen

e Seilbruchsicherung am Schlitten auf Leichtgéngigkeit priifen. Beschéddigte Teile austauschen.
e Seil auf Verschleil3 priifen.

Wartung von Drahtseilen

WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Hantieren mit Seilen
Beim Hantieren mit Seilen sind immer Schutzhandschuhe zu tragen.

HINWEIS
Ist ein Seil beschidigt, muss es umgehend ausgetauscht werden.

Fiir die Beurteilung der Beschiddigung (Ablegereife) konnen die Kriterien aus der Norm DIN ISO 4309
zur Hilfe genommen werden.

Des Weiteren ist der Grund der Beschddigung zu ermitteln und ggf. AbhilfemaBinahmen zu ergreifen.
In Extremfillen kann eine fachkundige Person fiir Drahtseilinspektion hinzugezogen werden.

e Funktion der NOT-AUS- Taste.
Bei gedriickter NOT-AUS- Taste darf eine Auf- bzw. Abwiértsfahrt der Lastbiihne nicht moglich
sein!
e Probefahrt mit leerer Lastbiihne durchfiihren und kontrollieren, ob
der gesamte Fahrweg der Lastbiihne frei ist?
die Endschalter oben/unten funktionieren?

Montage und Betriebsanleitung Seite 53 von 64 BL 044 DE Ausgabe 01.2010/17



Schrigaufzug GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT und FIXLIFT 250

13.2 Waochentliche Inspektion/Pflege

e Aufzug von Schmutz reinigen

e Arbeitsbereich um den Aufzug herum frei und sauber halten.

e Seil auf VerschleiB3 (z. B. Litzenbruch, Quetschstellen) oder Korrosion priifen, falls erforderlich

Seil wechseln. (Ersatzseil bei GEDA bestellen: Seil 6mm ¢ DIN 3060 SE 1770, Mindestbruchkraft
19,7kN).

13.3 Monatliche Inspektion/Wartung
e Das Zahnrad der Seilwindentrommel am Schmiernippel abschmieren.
e Schlaffseilschalter auf Leichtgangigkeit priifen, evtl. len.

13.4 Vierteljihrliche Inspektion/Wartung
¢ Sind die Hinweisschilder vorhanden und gut lesbar?
(Tragfdhigkeit, Belastungstabelle, Neigungsskala, Personenbeforderung verboten).

13.5 Alle 3000 Betriebsstunden

e Am Getriecbe des Getricbemotors Fettwechsel vornechmen.
Fettmenge = ca. 160g bei der Winde "GEDA-LIFT 250 COMFORT" und "GEDA FIXLIFT 250"
Fettmenge = ca. 1600g bei der Winde ,, GEDA-LIFT 200 STANDARD*

e Empfehlung: DIVINOL, ARAL-Lub FD 00, BP-Energrease HTO, ESSO-Fibrax 370
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14 Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten diirfen nur von geschulten Fachkriften durchgefiihrt
werden, weil sie ein spezielles Fachwissen und besondere Fahigkeiten
erfordern. Beides wird in dieser Betriebsanleitung nicht vermittelt.

Bei Ersatzteilbestellung geben Sie bitte an:
Typ
Baujahr
Fabrik-Nr.
Betriebsspannung
Gewlinschte Stiickzahl
Das Typenschild befindet sich an der Grundeinheit der Maschine.

HINWEIS
Ersatzteile miissen den technischen Anforderungen des Herstellers entsprechen! Verwenden Sie nur
Originalersatzteile von GEDA.

Fiir Service- oder Instandsetzungsarbeiten bestellen Sie unseren Kundendienst:

Vertriebs- und Kundendienstadressen:

Niederlassung Nord-West Niederlassung Ost
Mertinger Straf3e 60 Marie-Curie-Strafle 11 Ernst-M.-Jahr-Strafle 5
D-86663 Asbach-Bdumenheim D-59192 Bergkamen-Riinthe D-07552 Gera
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0 Tel. 023 89 /98 74 32 Tel. 03 65/ 5528 0-0
Telefax + 49 (0)9 06 / 98 09-50 Fax 023 89 /98 74 33 Fax 03 65/ 55 28 0-29

Email: info@geda.de
WWW: http://www.geda.de
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15 Entsorgung des Aufzuges

Der Aufzug ist am Ende seiner Lebensdauer fachgerecht zu demontieren und entsprechend den
nationalen Bestimmungen zu entsorgen.
e Beachten Sie bei der Entsorgung von Komponenten des Aufzuges:

Ol/Fett ablassen und umweltgerecht entsorgen

Metallteile der Wiederverwertung zufiihren

Kunststoffteile der Wiederverwertung zufiihren

Elektrische Komponenten zur Sondermiillverwertung geben.

Empfehlung: Nehmen Sie mit dem Hersteller Kontakt auf oder beauftragen Sie ein Fachunternehmen
mit der vorschriftsmiBigen Entsorgung.

16 Garantie

Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Geschéiftsbedingungen (sieche
Rechnung oder Lieferschein). Nicht unter die Garantie fallen Schiden oder Méangel die aus nicht
vorschriftsmédfBigem elektrischen Anschluss, unsachgemifBer Handhabung, Nichtbeachtung der
Montage- und Betriebsanleitung entstehen. Ausgenommen sind ebenfalls elektrische Leitungen und
Teile, die dem normalen Verschleifl unterliegen. Es bleibt uns vorbehalten zu bestimmen, wie und
durch wen die Miangel zu beheben sind.
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Kopie der EU-Konformitats-Erklarung
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17 Anhang zum Eintrag der wiederkehrenden
Priifung

Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden

Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden
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Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden

Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden
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Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden

Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden
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Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden

Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden
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Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden

Priifbefund

Datum und Unterschrift des Priifenden
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