
 n Zum einfachen Einziehen von Zwischenbühnen in Schächten
 n Lasteinteilung in die Betonwand durch den Bolzen RD20
 n Zur Gewährleistung der Belastung, muss der Balken an der Konsole kraftschlüssig ausgekleidet werden
 n Zulässige Konsollast: 6,0kN
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EKRO® n Winkelschuh/Aufzugskonsole

PRODUKTINFORMATION
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WINKELSCHUH/AUFZUGSKONSOLE
F. KANTHOLZ 10/10

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 141384682

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
( +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
( +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
( +43 664 43 18 803

EKRO Bausystem GmbH * zentrale@ekro.at  www.ekro.at

WINKELSCHUH/AUFZUGSKONSOLE
Artikelnr. Bezeichnung Ausf. ca. kg Maße M

204394 Winkelschuh RD20 f. Kantholz 10/10 verzinkt 2,70 Bolzenlänge 100mm

M M = EKRO Mietpark

204394    

EKRO® n Winkelschuh

ARBEITEN AUF DÄCHERN
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 nWINKELSCHUH

Der Winkelschuh dient zum einfachen Einziehen von Zwischenbühnen in 
Schächten. Die Lasteinteilung in die Betonwand erfolgt durch den Bol-
zen RD20. Zur Gewährleistung der Belastung, muss der Balken an der 
Konsole kraftschlüssig ausgekleidet werden. Die zulässige Konsollast 
beträgt 6,0kN.

Produktinformation
Winkelschuh

MEHR
INFORMATIONEN

204394
Winkelschuh RD20
f. Kantholz 10/10
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