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EKRO® n Gerüst(eck)konsole 150

PRODUKTINFORMATION
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GERÜST(ECK)KONSOLE 150
GERÜST(ECK)KONSOLE 150
Artikelnr. Bezeichnung Ausf. ca. kg Maße M

101710 Gerüstkonsole 150
grün 

lackiert
21,00 1,50m M

205863 Gerüsteckkonsole 150 f. 90° Ecke
grün 

lackiert
35,50 1,50m M

M M = EKRO Mietpark

101710

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 141384682

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
( +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
( +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
( +43 664 43 18 803

EKRO Bausystem GmbH * zentrale@ekro.at  www.ekro.at

205863

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
mit QR-Code abrufen.

Art.Nr.:   101710
Ausführung:  grün lackiert
Gewicht:   21,00kg

Gerüstkonsole 150

 n Maximaler Konsolabstand: 1,40m 
bei Verwendung von Pfosten lt. Bauarbeiterschutzverordnung

 n Maximalbelastung: Lastklasse 4 (3kN/m2) 
bei Einhaltung der vorgegebenen Anforderungen (max. Konsolabstand 
1,40m/Pfostendimensionierung lt. Bauarbeiterschutzverordnung und 
ÖNORM B4007)

Art.Nr.:   205863
Ausführung:  grün lackiert
Gewicht:   35,50kg

Gerüsteckkonsole 150 f. 90° Ecke

 n Maximalbelastung: Lastklasse 4 (3kN/m2) 
bei Einhaltung der maximalen Konsolabstände von 25cm, gemessen 
vom Eck bis zur nächsten Gerüstkonsole 150 und unter Einhaltung der 
vorgegebenen Anforderungen an Pfosten lt. Bauarbeiterschutzverordnung 
und ÖNORM B4007

https://www.ekro.at
https://files.ekro.at/01_GERUEST/EKRO_AuV_Geruestkonsole_150.pdf

