
 n Zulässige Belastung je Einzelblock beträgt 750kg
 n Zulässige Belastung bei paarweiser Belastung beträgt 1500kg
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EKRO® n Dachabstellkonsole

PRODUKTINFORMATION
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DACHABSTELLKONSOLE

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 141384682

DACHABSTELLKONSOLE
Artikelnr. Bezeichnung Ausf. ca. kg Maße M

104926 Dachabstellkonsole verzinkt 11,70

101698 Geländerstütze 100 zu Dachabstellkonsole verzinkt 5,20 1,00m

101697 Steife 75-100 Verstellbereich 75-100cm verzinkt 3,50 1,00m

M M = EKRO MIETPARK

Anwendungsbeispiel

80cm

135cm

6
0

cm

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
( +43 3855 2631
* zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
( +43 1 6887631
* zentrale@ekro.at

EKRO Bausystem GmbH  www.ekro.at

https://www.ekro.at

